
Cisco Acces Pointok 

bemutatása 

Szabó Ágnes 
Sulinet nyíltnap 

2016.04.14. 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 2. oldal 

Amiről szó lesz: 

ÅAlapvetŖ tulajdons§gok az §ltalunk 
haszn§lt eszkºzºkre vonatkoz·an 

ÅAz eszkºzºk fizikai elhelyez®se 

ÅEgyszerŤ tesztel®si m·d 

ÅFelmer¿lŖ probl®m§k 

ÅP§r sz· a dashboardr·l ®s az 
eduroamr·l 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Cisco Access Pointok 

ÅCisco AIR -SAP1602I -E-K9 

ÅCisco AIR -CAP1702I -E-K9 

ÅCisco AIR -CAP3702I -E-K9 

3. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Wifi szabványok 

IEEE 
szabv§ny 

MŤkºd®si 
frekvencia  
(Ghz)  

Sebess®g 
(jellemzŖ) 
(Mbit/s)  

Sebess®g 
(maxim§lis
) (Mbit/)  

H§t·t§vols
§g 
belt®ren 
(m)  

802.11a  5 23  54  ~35  

802.11b  2,4  4,4  11  ~38  

802.11g  2,4  19  54  ~38  

802.11n  2,4 / 5  74  600  ~70  

802.11ac  5 200  6930  ~50  

4. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Cisco AIR-SAP1602I-E-K9 

Å Sug§roz Wi-Fit mind 2,4 Ghz ®s 5 Ghz-n is  

Å A 802.11a/g/n Wi -Fi szabv§nyokat t§mogatja 

Å 16 SSID sug§rz§s§ra k®pes, de ebbŖl csak 2-t haszn§lunk a 
rendszer korl§tai miatt, ennek fejleszt®se v§rhat· 

Å 2x10 / 100 / 1000BASE -T (RJ -45) interf®sz valamint 
menedzsment konzol port (RJ -45) tal§lhat· rajta 

Å Az eszkºz m®rete: 22,1 x 22,1 x 4,7 cm 

Å A s¼lya 0,86 kg 

Å 200 kliens csatlakozhat egy idŖben 
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Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Sugárzási terület Cisco AIR-SAP1602I-E-K9 5 

GHZ-en 

6. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Sugárzási terület Cisco AIR-SAP1602I-E-K9 2,4 

GHZ-en 

7. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 

Å 802.11a / g / n / ac szabv§nyokat t§mogatja 

Å 18 SSID sug§rz§s§ra k®pes, de ebbŖl csak 2-t haszn§lunk a 
rendszer korl§tai miatt, ennek fejleszt®se v§rhat· 

Å 2x10 / 100 / 1000BASE -T (RJ-45) interf®sz valamint 
menedzsment konzol port (RJ -45) tal§lhat· rajta 

Å Az eszkºz m®rete 22,1 x 22,1 x 5,1 cm (Sz x H x M) 

Å A s¼lya 1 kg 

Å 200 kliens csatlakozhat egy idŖben 
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Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Sugárzási terület Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 5 

Ghz-en 

9. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Sugárzási terület Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 2,4 

Ghz-en 
 

10. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 

Å Sug§roz Wi-Fit mind 2,4 ®s 5 Ghz-en 

Å 802.11a/g/n/ac szabv§nyokat t§mogatja 

Å 16 SSID sug§rz§s§ra k®pes, de ebbŖl csak 2-t haszn§lunk a 
rendszer korl§tai miatt, ennek fejleszt®se v§rhat· 

Å 10 / 100 / 1000BASE -T (RJ -45) interf®sz valamint 
menedzsment konzol port (RJ -45) tal§lhat· rajta  

Å Az eszkºz m®rte: 22,1 x 22,1 x 5,4 cm 

Å A s¼lya 1,13 kg 

Å 200 kliens csatlakozhat egy idŖben 

 

 

11. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 sugárzási terület 2,4 

Ghz-en 

12. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 sugárzási terület 5 

Ghz-en 
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Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Az eszközök kihasználtsága 

TOP 20 -as lista arr·l, hogy egyszerre h§ny eszkºz 
csatlakozott 1  AP - ra  

1.  123.18  11.  67.56  

2.  113.39  12.  63.81  

3.  108.09  13.  63.70  

4.  100.70  14.  62.00  

5.  100.28  15.  60.48  

6.  99.24  16.  59.57  

7.  88.15  17.  57.90  

8.  83.34  18.  52.81  

9.  83.03  19.  52.39  

10.  71.66  20.  52.07  

14. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Eszközök fizikai elhelyezése 

Å A hozz§ adott konzollal falra szerelhetŖ 

Å £rdemes folyos· v®g®re tenni, ahonnan megfelelŖ falakkal 
eg®sz nagy ter¿let lefedhetŖ 

Å FIGYELEM! Az ®p¿let szerkezete nagyban befoly§solja a  
Wi-Fi jel®nek erŖss®g®t! 

Å 2 eset lehets®ges: 

Å 1.) 5 m -en bel¿l van az AP az akt²v eszkºztŖl, vagy fali 
csatlakoz·t·l ilyenkor a telep²tŖ k§belezi be ®s szereli fel 

Å 2.) 5 m -en t¼l ker¿l az eszkºz kihelyez®sre, ilyenkor az 
int®zm®ny saj§t hat§skºre a h§l·zat ki®p²t®se. A tart· 
konzolt a telep²t®st v®gzŖ szakember felf¼rja a k®rt helyre, 
kiv®ve, ha az int®zm®ny nem szeretn® 

15. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Kábelezési megoldások 

Å Az eszkºzhºz legal§bb CAT5E t²pus¼ UTP k§bel kell 

Å Max. 100 m -re lehet akt²v eszkºztŖl (router, switch) 

Å £rdemes a POE t§pot az AP kºzvetlen kºzel®be tenni 

Å A k§beleket k§belcsatorn§ban javasolt elhelyezni az 
esetleges s®r¿l®sek elker¿l®se v®gett 
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Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Tesztelés 

Å A legegyszerŤbb tesztel®si m·d, ha tºbb Wi-Fis eszkºzzel 
kºrbej§rjuk az ®p¿letet ®s ²gy kapunk egy re§lis k®pet az 
®p¿let lefedetts®g®rŖl 

Å A haszn§lt eszkºz lehet laptop, tablet vagy ak§r okostelefon 
is, a l®nyeg, hogy Wi-Fi k®pes legyen 

17. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Eduroam hitelesítés változásai 

Å ElŖzŖ hiteles²t®si forma: TTLS ®s EAP alap¼ hiteles²t®s 

Å Mivel a windows erre a hiteles²t®sre nem volt k®pes, csak a 
Windows8 -t·l, ez®rt a SecureW2 nevŤ programot 
haszn§ltuk, hogy r®gebbi Windows verzi·kkal is ®lvezhetŖ 
legyen az eduroam szolg§ltat§s. 

Å Jelenleg PEAP/MSCHAPV2 alap¼ hiteles²t®st haszn§lunk 

Å Van egy seg®dprogram, amely elk®sz²ti nek¿nk az eduroam 
profilt a haszn§lathoz. Ez a program a cat.eduroam.org 
weboldalr·l tºlthetŖ le. 

18. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Eduroam hitelesítés változásai 

Å Az §br§n l§that· oper§ci·s 
rendszerekkel kompatibilis a 
szoftver  

Å A r®szletes le²r§s 
megtal§lhat· a 
http:// sulinet.niif.hu/eduroam  
oldalon  

Å FIGYELEM! A felhaszn§l·n®v 
form§ja: 
felhaszn§l·n®v@domainn®v 
P®lda: teszt@teszt.sulinet.hu  

19. oldal 
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Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Gyakran felmerülő problémák 

Å Az NIIF Int®zet ®s alv§llalkoz·ja csak 5 m k§belez®st v§llal, 
a messzebb l®vŖ eszkºzºkhºz az int®zm®nynek kell a 
k§belez®st megoldania 

Å EbbŖl kºvetkezik, hogy sok helyen nincs meg a k§belez®s 

Å A k§bel t¼l hossz¼ 

Å A k§bel megs®r¿l/hib§s 

Å A POE t§p messze van az AP-t·l 

Å Fontos, hogy a POE t§p az AP kºzel®ben legyen 

Å Nincs regisztr§lt rendszergazda dashboardon 

Å Nincs rendszergazda az int®zm®nyben 

Å Nem ismerik az int®zm®nyben az eduroamot 

Å A le²r§sokat ®s be§ll²t§si seg®dleteket megtal§lj§k az al§bbi 
weboldalakon:  
http://sulinet.niif.hu/dashboard  
http://sulinet.niif.hu/eduroam   
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http://sulinet.niif.hu/dashboard
http://sulinet.niif.hu/eduroam


Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

A dashboard kapcsolódó felülete 

21. oldal 



Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

A dashboard kapcsolódó felülete 2. 
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Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Cisco Access Pointok bemutatása 

Intézmény által konfigurálható SSID 

Å Az SSID szabadon konfigur§lhat·, DE nem lehet eduroam !  

Å A jelsz· minimum 8 karakter 

Å A jelsz· lej§r 180 naponta, v§ltoztatni kell 

Å Figyelmeztet®s a rendszergazd§nak 30, 15 ®s 10 nappal a 
jelsz· lej§rata elŖtt 

Å Ha a jelsz· lej§r, az SSID - t letiltja a rendszer!  

23. oldal 



Kºszºnºm a figyelmet! 

Szabó Ágnes 
sulinet@sulinet.niif.hu 


